1ISO SEAL

ISOPAINT NORDIC A/S bénéficie de 40 ans d’expérience en temps que
spécialiste dans le développement et la production de rénovateurs et
produits de traitement des toitures et surfaces, comme:

- Le Rénovateur hydrofuge coloré Isonit
- Le Nettoyant — Démoussant Iso A Clean
« L'Hydrofuge Incolore Hydroblock,

« ProCover Impregnation,

« StoneColor
Nous sélectionnons et travaillons uniquement avec des fournisseurs de
premier ordre, ainsi que des distributeurs et applicateurs renommés.

ISOPAINT NORDIC A/S a obtenu la double certification: ISO 9001: Gestion
de la Qualité, et ISO 14001 : Management environnemental, et a obtenu la
récompense de la « fleur environnementale » de I’'Union Européenne.

ISO PAINT NORDIC A/S

mail@isopaint.com www.isopaint.com

votre spécialiste:

1ISO SEAL

PROFESSIONAL PROFESSIONAL

- augmente la durée
de vie de la toiture de
nombreuses années

- offre la possibilité
d’économiser de ma-
niere substantielle en
comparaison au rem-
placement de la cou-
verture

+ procure une protec-
tion identique a l'ori-
ginale

- ralentit le dévelop-
pement et l'installation
des algues et mousses

Rénovateurs de toiture ISOPAINT

UNE NOUVELLE TOITURE?
Avec le traitement de toiture professionnel ISO vous allez
obtenir une belle toiture avec un revétement qui la proté-
gera pendant des années.



ISO SEAL

rénovateurs de toiture ISOPAINT

Avec de nombreux types de tuiles, méme apres
seulement quelques années, la protection de

la surface originale résistant aux intempéries
commence a s'abimer. Ceci provoque la pénétra-
tion de I'humidité et I'infestation par les algues et
les champignons, ainsi que des fissures provoqué-
es par le gel. Avec ce type de toitures les effets du
temps augmentent avec les années et I'état de la
protection de la surface se dégrade. La portée des
effets du temps dépend de I'exposition aux pluies
acides, au gel et aux ultraviolets. Si vous souhaitez
conserver votre toiture plusieurs années - un re-
vétement de toiture est MAINTENANT l'alternative
la moins colteuse et la plus efficace. Les estimati-
ons générales rapportent qu'il est possible d'éten-
dre la durée de vie de la toiture jusqu'a 50 ou 60
ans en tenant compte de la spécificité des problé-
mes des effets du temps et grace a un entretien
correct- la plupart des fabricants d'ardoises de toi-
ture, de tuile, et de panneaux de toiture garantis-
sant seulement une durée de 20-30 ans.

Choisissez le type d'entretien correct grace a une
entreprise qualifiée et compétente qui peut
vous fournir le type de traitement adapté a
votre toiture.

La solution - revétement

A l'aide d'un revétement professionnel compo-

sé de produits de chez Iso Paint Nordic A/S vous
étes certain d’'obtenir une toiture plus belle, dont
la surface plus propre se conservera et protege-
ra votre toiture pendant longtemps (12 a 15 ans).
Vous participerez aussi a la préservation de I'env-
ironnement en évitant les soucis de mise au rebut
des vieilles tuiles et panneaux de toiture etc. que
vous auriez en optant pour une nouvelle couvertu-
re. Comparé a l'achat d’'une nouvelle toiture, vous
avez la possibilité d'économiser ainsi beaucoup
d‘argent!

Protégez votre toiture de maniére durable avec le
REVETEMENT DE TOITURE ISO

Nettoyage

Tout d'abord le toit est vérifié. Si vous le souhaitez, de petites réparati-
ons peuvent étre effectuées. Aprés la toiture est nettoyée avec des appa-
reils de nettoyage spéciaux. Cette procédure permet d’éliminer toutes les
mousses, les algues et autres sources de pollution. Ce nettoyage est effec-
tué a l'aide de matériaux recyclables en accord avec les principes de pré-
servation de I'environnement.

Résultat

La toiture a été restau-
rée, Elle est comme
neuve, et présente,
grace au traitement de
surface, une apparence
robuste et résistante.

Nuancier ' : s

Noir, anthracite, rouge brique foncé. Si souhaité, en fonction d’une certaine
quantité minimum, toutes les couleurs standard peuvent étre préparées
pour des commandes spéciales

Gris anthracite Tile Red Rouge bordeaux

Rouge oxyde Rouge brun Noir bleuté

Résultats des tests du
Revétement de toiture
ISONIT Fabriqué a 100%
pur acrylate.

1: Allongement a la rup-
ture / résistance a la
traction

Considéré comme
hautement élastique
197% d'allongement a la
rupture conformément a
la norme

DIN 53 504

2: perméabilité a l'eau
notation BONNE confor-
mément a la norme

DIN EN ISO 1062-3

3: Pouvoir adhésif nota-
tion TRES BONNE con-
formément a la norme
DIN EN ISO 4624

4. Résistance aux UV et
aux intempéries

“2 ans d'intempéries na-
turelles” Aucune modifi-
cation de la durabilité et
modifications néglige-
ables de brillance et de
couleur conformément a
la norme

DIN EN ISO 2810

5: Capacité de respirati-
on notation TRES
BONNE conformément a
la norme

DIN EN ISO 7783-2





